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95002001Målskitse 07-07-2017
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*Note: Refer to the manual
for distance to combustible floor.
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Alle mål er angitt i mm

*OBS – husk å sjekke avstand til brennbart materiale

MÅLSKISSE SCAN 5002

A Høyde til røykstussens start ved topputtak

B Senter friskluftsinntak - Innvendig mål: 103 mm, Utvendig mål: 120 mm

C Røykstuss -  Innvendig mål: 132 mm, Utvendig mål: 149 mmERSHO



NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 5002\95002004.idw

 

95002004Målskitse, varmeskjold til brandmur
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N/A DIM.: Scan  A/S
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*Note: Refer to the manual
for distance to combustible floor.

A

B

C

7

Alle mål er angitt i mm

*OBS – husk å sjekke avstand til brennbart materiale

MÅLSKISSE, MED VARMESKJOLD MOT BRANNMUR SCAN 5002 (TILBEHØR)

A Høyde til røykstussens start ved topputtak

B Senter friskluftsinntak - Innvendig mål: 103 mm, Utvendig mål: 120 mm

C Røykstuss -  Innvendig mål: 132 mm, Utvendig mål: 149 mmERSHO


